PAPEL CELULOSA BLANCO 12

FICHA TECNICA: 30 CBE

CALIDAD REF. REV.
CBE ET - 211 3
Caracteristicas . - .
Unidades Valor tipico Tolerancia Normas
MECANICAS
Gramaje g/m? 40 45 48 50 | 60 70 | 80 4% UNE EN ISO 536
Humedad % 48 5 53 | 55 | 55 | 58 6 +1 UNE EN 20.287 == ISO 287
Espesor micras 53 57 61 63 75 83 98 + 5% UNE EN ISO 534
Resistencia a la traccion SM kN/m 2,55 | 2,87 | 315 | 3,34 | 4,00 | 4,60 | 4,71 -8% UNE EN ISO 1924 - 3
Resistencia a la traccion ST KkN/m 157 | 1,77 | 1,93 | 2,06 | 247 | 282 | 3,14 -8% UNE EN ISO 1924 - 3
Longitud de rotura SM m 6500 | 6500 | 6700 | 6800 | 6800 | 6700 | 6000 -8% UNE EN ISO 1924 - 3
Longitud de rotura ST m 4000 | 4000 | 4100 | 4200 | 4200 | 4100 | 4000 -8% UNE EN ISO 1924 - 3
Resistencia al estallido kPa 157 | 181 | 202 | 216 | 235 | 261 | 267 -8% UNE EN ISO 2758
Indice de reventamiento 40 41 43 44 40 38 34 -8% UNE EN ISO 2758
BARRERA
Porosidad Bendtsen ml/min 500 [ 500 | 500 | 500 | 500 [ 500 | 400 + 150 UNE 57.066 - 2 == SO 5636 - 1
Cobb 60 g/m? 45 45 48 48 | 45 | 45 | 45 +3 UNE EN 20.535 == ISO 535
IMPRIMABILIDAD
Lisura Bendtsen (CS) ml/min 50 50 60 65 | 80 [ 100 | 110 +50 UNE 57.080-2/1M == SO 8791 - 2
Lisura Bendtsen (CSS) ml/min 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 + 200 UNE 57.080 -2/ 1M == ISO 8791 - 2
OPTICAS

Blancura CIE D65 10° | °CIEE | | 130 [ 130 | 130 | 130 [ 130 | 130 [ 130 | +10 | UNE 57.060 == ISO 2469 / TC 1
Opacidad % 69 73 75 76 | 80 85 | 87 +4 UNE 57.063 == [SO 2471

Esta ficha técnica ha sido proporcionada por nuestros proveedores.
Descargala en www.rasepe.com




