PAPEL KRAFT 12

FICHA TECNICA: NATURBAG (JL/JV/UL/UV)

Papel para fabricar bolsas de pequeno contenido

Este papel otorga gran resistencia a la traccion y rasgado. Oferta un brillo f:s,::.t:n mpresion
caracteristico para el disefio de las bolsas de pequefio contenido y permite

impresiones. Dispone de un acabado tanto liso como verjurado y es de origen
100 % fibra larga virgen. Calidad: JL/JV estdndar, UL/UV para impresidn.
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APTO CONTACTO FORMACION
AL|MENTAC|ON Este papel ofrece una hoja Esta gama de papel destaca por
cerrada que disminuye la su capacidad de soportar
Tod'a nuestra gama de papeles necesidad de usar grandes elevadas resistencias
estd certificada para estar en cantidades de tintas, colas etc. mecanicasy procesos de
contacto con todotipo de Garantizando un acabado de manipulacién a altas

alimentos. Bfr y FDA seglin norma calidad. velocidades.
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Especificaciones Técnicas

GRAMAIJE ISO-536 g/m? 32 35 40 45 50
HUMEDAD 1SO-287 % 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0
SM  1S0-1924 N.m/g 85 85 90 95 95
1. TRACCION
ST 1S0-1924 N.m/g 40 45 45 45 50
ESTALLIDO 1SO-2758 kPa 115 125 160 190 210
ILESTALLIDO 1SO-2758 kPa.m?/g 3,6 3,6 4,0 4,2 4,2
COBB-60 ISO-535 g/m? 25 26 26 26 27
SM  1S0-1924 % 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1
ALARGAMIENTO
ST 1S0-1924 % 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5
1. DESGARRO
(SM+ST)/2 1SO-1974 (mN.m%/g) 6,9 71 73 7,7 8,3

Opciones de acabado

Humedad +2
RENEWABLE BIODEGRADABLE RECYCLABLE REUSABLE Valores tipicos - No es un documento contractural

' ‘ " Atmosfera controlada segtin ISO 554-1976 (50% h.r., 232C)
% 'mo%’ . Gramaje nominal + 4%
e

Liso Verjurado

Esta ficha técnica ha sido proporcionada por nuestros proveedores.
Descargala en www.rasepe.com



